PANEL DISTRUS! PDB-0 |

REKAPANEL PDB-xx01 adalah panel distribusi
1 fasa, yang menghubungkan sumber
pembangkit ke beberapa feeder sesuai dengan
kebutuhan masing-masing feeder.

Dilengkapi dengan proteksi arus lebih, baik
secara thermal maupun elektromagnetik.

&' Feeder2

) & Local Feeder

1. Capacity =1kVA - 15 kVA

2. Input / Output Phase =1 phase

3. Output Feeder (Customized) = Network feeders, Local Feeder

4. Metering (Customized) = Voltage (Volts) and Current (Amps)
Frequency (Hz), Energy (kWh)

5. Type = Indoor , wall-mounted

6. Material & Finishing = Metal with Powder Coating
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PANEL PISTRIUS! PD)B-%%03

REKAPANEL PDB-xx03 adalah panel distribusi
3 fasa, yang menghubungkan sumber
pembangkit ke beberapa feeder sesuai dengan
kebutuhan masing-masing feeder.

Dilengkapi dengan proteksi arus lebih, baik
secara thermal maupun elektromagnetik.
Proteksi Induksi Petir, juga dilengkapi dengan
indikator/alat ukur tegangan per fasa dan arus
tiap fasa serta frekuensi.

|

|

& Feeder1 |

|

|

|

& Feeder2 :
o l
|

& Spare i
30 |
Spare |

I

|

—— e e ]

1. Capacity = 10kVA - 500 kVA

2. Input / Output Phase = 3 phase

3. Output Feeder (Customized) = Network feeders, Local Feeder

4. Metering (Customized) = Voltage (Volts) and Current (Amps)
Frequency (Hz), Energy (kWh)

5. Type = Indoor , wall-mounted

] 6. Material & Finishing = Metal with Powder Coating
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